Děkujeme Vám za důvěru, s kterou jste si zakoupili motocyklovou přilbu od firmy KAPPA,
která je vyrobena z nejmodernějších materiálů pomocí moderních technologií.
NÁVOD K POUŽITÍ MOTOCYKLOVÝCH PŘILEB KAPPA OD VÝROBCE KAPPAMOTO s.r.l.
· Aby byla zajištěna bezpečnost, musí být tato přilba dobře upevněna na hlavě

· Pásek musí být vždy zapnutý

· Při výběru správné velikosti přilby si nechejte vždy poradit od prodejce přileb

· Ochranný štítek ( plexi ) musí být za jízdy sklopen. Za snížené viditelnosti 

nepoužívejte tónované štítky 
· Tmavá plexiskla nejsou homologována pro použití na pozemních komunikacích, ale pouze na uzavřené tratě
· Ochranný štítek udržujte vždy čistý a nepoškrábaný pro dobrý výhled jezdce

V případě poškrábání či jiném poškození je nutno štítek vyměnit za nový

· Přilba je konstruována tak, aby absorbovala energii při nárazu, který přivodí

destrukci nebo také poškození vnitřní části. Po každém nebezpečném nárazu

musí být přilba vyměněna i když na první pohled nejeví žádné známky poškození

· Nevystavujte přilbu zbytečně nadměrným tepelným zdrojům a mrazu !!!
· Pro čištění přilby a plexištítku používejte výhradně  vlažnou vodu  s neutrálním saponátem. Vnitřní polstrování čištěte vlažnou vodou a neutrálním saponátem,. Nikdy nepoužívejte  agresivní čistící prostředky jako jsou ředidla, rozpouštědla, benzín atd. 

· Používejte výhradně originální náhradní díly a doplňky

· V době, kdy přilbu nepoužíváte, použijte ochranný obal, v kterém je přilba při prodeji a přilbu skladujte na tmavém a suchém místě s pokojovou teplotou
UPOZORNĚNÍ:
V případě zjištění jakéhokoliv poškození při havárii, manipulaci s přilbou přilbu nepoužívejte a závadu zkonzultujte s dovozcem.

Pokud bude používána vadná přilba, tak nemůže splňovat bezpečnostní kritéria, která jsou požadována.

Na tuto přilbu nepoužívejte laky, nálepky, benzín a jiné chemické výrobky.

V opačném případě dochází ke ztrátě záruky.

Žádná přilba nemůže zcela vyloučit poškození zdraví v případě nehody,  ale při dodržení všech opatření může toto riziko výrazně snížit!!
LIKVIDACE:
V případě likvidace nevhazujte přilbu do běžného odpadu, ale odneste ji na příslušné sběrné místo k odbornému zlikvidování.
-   Vaše servisní pracoviště a odborné místo pro konzultaci je firma PAOLO s.r.o., Dlouhá Třebová 24, okr. Ústí nad Orlicí
PROHLÁŠENÍ:
Prohlašujeme, že výrobek splňuje mezinárodní homologaci ECE 22.05 
Bezpečnou jízdu Vám přeje výhradní dovozce přileb KAPPA
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